
Bedienungsanleitung
S I G N A L L I C H T B A L K E N

Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen 
und beachten.  

Für den Signallichtbalken werden nicht die bisher üblichen Glühlam-
pen sondern Leuchtdioden verwendet. Diese Leuchtdioden arbeiten 
mit einer Spannung von nur 3 V. Die Blinkschaltung bringt beim An-
schluss an einen Trafo (14-16 V Gleich- oder Wechselspannung) die 
für die Leuchtdioden erforderlichen Betriebsbedingungen.

Daher die Signallichtbalken niemals direkt an einen Trafo an-
schließen - nur in Verbindung mit der dazugehörigen Original-
Schaltung in Betrieb nehmen!
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tig vorbereitet. Bitte beachten Sie, dass alle drei Anschlussleitungen 
des Signalbalkens an der Blinkschaltung angeschlossen sein müssen. 
Falls sich beim Anschluss an Gleichstrom keine Funktion ergibt, sind 
die Trafo-Anschlusskabel umzupolen. Da sich beim Dauerbetrieb 
Wärme entwickelt, sollte sich im Bereich der Schaltung eine geringe 
Luftzirkulation ergeben. Die Schaltung daher nicht in einem luftdich-
ten Gehäuse einbauen.

Der Signallichtbalken kann in Modellfahrzeuge (z. B. Blaulichtbal-
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werden. Hierfür das Fahrzeug vorsichtig demontieren. An die Stelle 
des Fahrzeugdaches, an der der Signallichtbalken montiert werden 
soll, eine kleine Bohrung (ø ca. 1,5 mm) für die Anschlussdrähte des 
Balkens anbringen. Anschlussdrähte durch die Bohrung des Fahr-
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menbauen. Die Anschlusskabel des Balkens z.B. durch die Radkästen 
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z.B. unter der Anlagengrundplatte untergebracht werden. 
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Nennspannung: 14 - 16 V ~ / =
Nennstrom: max. 60 mA

Trafo 14-16 V
���������
Transfo

Signallichtbalken
Flashing lights

Gyrophares

Schwarze
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Black / Noir
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fachgerechte Weiterverarbeitung dieses Modellbauproduktes birgt 
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Dieses Produkt sowie Zubehör (Bohrer, Klebstoffe, Farben, 
Messer usw.) unbedingt außer Reichweite von Kindern unter 
3 Jahren halten! 
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Blinkschaltung
für LEDs
Circuit 

assembly
Commutateur



Operating Instructions
F L A S H I N G  L I G H T S

Read and follow these safety precautions and instructions care-
fully before use. 
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bulbs but by light emitting diodes (LEDs). These diodes operate on a 
maximum voltage of 3 volt only. The circuit assembly, having been 
connected to the 14-16 volt output terminals of a power unit, ensures 
the correct voltage supply.

Therefore it is of the utmost importance to use the light emitting 
diodes only with appropriate circuit assembly.

Safety precautions: This product is a model building item for the 
experienced modeller and not a toy. Due to its life-like and true 
to scale reproduction and functional form, this product contains 
peaks, edges and delicate small parts. For assembly, tools like a 
sharp cutter, drill, a sharp pair of scissors and special glue are nec-
essary. Therefore, appropriate working with this model building kit 
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Keep this product as well as all accessories (glue, paints, drill, 
cutter etc.) out of reach of children under 3 years of age!
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examine the transformer for damage to the cord, plug, case etc. 
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structions safe.



Instructions de Fonctionnement
G Y R O P H A R E S

Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire et suivre attentivement 
les consignes de sécurité et le mode d’emploi. 

Le feux bleus n‘utilisent pas les ampoules habituelles mais bien des 
diodes miniatures éclairantes. Ces diodes fonctionnent sous une ten-
sion de 3 Volt maximum. Le commutateur faisant partie du système 
clignotant, raccordé à un transfo (14-16 Volt) fournit les conditions 
nécessaires au fonctionnement des diodes éclairantes.

Il est donc indispensable d’utiliser les diodes éclairantes avec le 
commutateur original ad hoc.

Busch GmbH & Co. KG, D-68519 Viernheim
www.busch-model.com, info@busch-model.com

Suivre attentivement: Ce produit est un modèle réduit pour modé-
listes exigeants et n´est pas un jouet. En raison d’une reproduction 
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nalité, les kits contiennent objets pointus, des arêtes et des petites 
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Tenir absolument ce produit et les accessoires (foret, colle, pein-
tures, lames etc.) hors de portée des enfants de moins de 3 ans!
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sont endommagés). Si le transformateur est endommagé, ne l’utili-
ser en aucun cas. Veuillez bien conserver ces instructions.


